
Załącznik nr 6 - Bilans wody i ścieków

WODA
WODOCIĄGO

WA

ZBIORNIK 
WODY 

SUROWEJ

DEMINERALIZACJA

OBIEG WODA/PARA

POBIERANIE PRÓBEK 
WODY DO BADAŃ 
JAKOŚCIOWYCH

ODMULANIE 
ZBIORNIKÓW

ODMULANIE 
KOTŁA

ODŻUŻLACZ

ODPOWIETRZNIK
(czysta para 

wodna)

ZBIORNIK BUFOROWY ZBIORNIK NEUTRALIZUJĄCY

UTRZYMANIE 
CZYSTOŚCI

WODA Z 
CZYSZCZENIA 

FILTRÓW

WODA
OPADOWA
"BRUDNA"

ZBIORNIK SEPARATORA WODNO -
PAROWEGO

OSADNIK WSTĘPNY

6 272 m3/rok

1 100 m3/rok

1 781 m3/rok

6 272 m3/rok

5 277 m3/rok

910 m3/rok 1 132 m3/rok

4 923 m3/rok

1 516 m3/rok

933 m3/rok

2 449 m3/rok

4 491 m3/rok

INSTALACJA
SUSZENIA OSADÓW 

KANALIZACJA

31 200 m3/rok
maks. ilość - brak zasilania wodą 

technologiczną - brak wód opadowych

120 626 m3/rok

PODCZYSZCZALNIA WÓD 
OPADOWYCH

ZBIORNIK 
PPOŻ/RETENCYJNY

KANALIZACJA 
DESZCZOWA

10 199 m3/rok

SKRAPLACZ

CELE
BYTOWE KANALIZACJA

1 134 m3/rok

1134 m3/rok

(opcjonalnie) 
od 0 m3/rok 

do  10 199 m3/rok

1 241 m3/rok
woda 

technologiczna ze 
skraplacza pary 

KANALIZACJA

0 m3/rok
(tylko w przypadku 

awarii)

1 241 m3/rok (opcjonalnie w przypadku 
braku zasilania odżużlacza wodą 

technologiczną ze skraplacza pary)

opcjonalnie zasilanie 
wodą hydrantową

STACJA 
DEZODORYZACJI

maks. ~3,8 m3/h
(w przypadku awarii)

~3,8 m3/h
(w przypadku awarii)

(opcjonalnie)
od 0 do 10 199 m3/rok
woda technologiczna
w zalezności od ilości 

wód opadowych . 
Maksymalna ilość w 
przypadku pełnego 
retencjonowania 

oczyszczonych wód 
opadowych

(opcjonalnie ) 1 275 m3/rok
woda technologiczna

(opcjonalnie) 8 924 m3/rok
woda technologiczna

WODA
OPADOWA
"CZYSTA"

4 922 m3/rok


